Preparación de un Archivo

Al hacer un pedido a Eximagen por favor comience su proceso de diseño con una de nuestras plantillas que están disponibles para los 2 modelos de Separador Magnético (Mod. 31 y Mod. 43. Los números corresponden a los milímetros del ancho del separador). Estas plantillas son archivos que incluyen guías predefinidas, indicando rebases, área para el diseño, y las especificaciones de seguridad y están disponibles para Illustrator y CorelDraw (PDF). El uso de nuestras plantillas ayuda a eliminar problemas de impresión y mantiene el trabajo de impresión en tiempo y forma prometidos.


Queremos que su experiencia de compra de Separador Magnético sea tan sencilla como sea posible. Con esto en mente, hemos recopilado una lista que contiene los requisitos de impresión indispensables al enviar sus archivos. Le recomendamos que revise esta lista de comprobación para asegurarse de que sus archivos están listos y satisfacer 100% nuestras necesidades de impresión antes de realizar su pedido y cargar sus archivos. En caso de que los archivos no cumplan nuestros requerimientos de formación e impresión le notificaremos a manera que estos sean corregidos y/o ajustados para volver a enviarse.

Tamaño del archivo 
Sus archivos deben de ser diseñados a la medida exacta de nuestras plantillas tomando en consideración el área de rebase. Esto significa que el diseño en los archivos debe de tener de 1.5 Mm. adicionales al tamaño final del separador. Envíe sus diseños rebasados exactamente a la línea azul. Descargue nuestras plantillas en la siguiente dirección de Internet. http://www.promoline.com.mx/promocionales_separador_magnetico.php
Marcas de corte 
Asegurarse de que sus archivos se guarden sin ningún tipo de marcas de corte porque estas marcas se consideran parte del archivo y terminará impresos en el producto final.
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FRENTE VUELTA

| Maximo rebase. Por favor, NO EXCEDA el limite de la linea.El rebase debe ser exactamente ala linea azul.
I vea de corte. Por favor NO COLOQUE ningun efemento cerca /o sobrte ainea oja, a menos que sea INTENCIONAL que se cortel

SAFE. Cologue todos sus elementos graficos y texto DENTRO de la linea gris. Mximo al borde de la linea.
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FRENTE VUELTA

| Maximorebase. Por favor, NO EXCEDA el limite de a linea. I ebase debe ser exactamente ala linea azul.
[ 4 de corte. Por favor NO COLOQUE ningun elemento cerca /o sobrte alnea oja, a menos que sea INTENCIONAL que se cortel.

SAFE. Cologue todos sus elementos gréficosy texto DENTRO de a linea gris. M&ximo al borde de fa nea.






Fuentes / Texto 
Asegúrese de que usted no está utilizando un tamaño de letra más pequeño que 4pts. Si trabaja con programas basados en vectores como Illustrator o Corel Draw, todo el texto se debe convertir a curvas antes de generar el archivo PDF final. Si trabaja en Photoshop, simplemente aplique un “Flatten Image”. La imagen creada en Photoshop NO DEBE INCLUIR LAS LINEAS DEL TEMPLATE.
 
Resolución 
Asegúrese de que todas las imágenes utilizadas son al menos de 300 dpi. 
Archivos ORIGINALES con una resolución inferior a 300 dpi NO SERAN ACEPTADOS.
COLORES EN CMYK
Es necesario que todos los archivos se construyan utilizando valores CMYK para garantizar la exactitud del color antes de ser enviado o antes de subirlos al FTP. NO SERAN ACEPTADOS archivos presentados en RGB. 

Zona de Seguridad 
No coloque ningún objeto, imágenes o texto más allá de la zona de seguridad (líneas grises) que es de por lo menos 2 Mm. y máximo “justo a la línea gris” para evitar tener sorpresas al final. 


Tipografía y errores de gramática 
Asegúrese de que ha revisado y corregido la ortografía y gramática. 

Tipos de archivo aceptados 
  .IA - Ilustrador 
  .PDF - Adobe Acrobat 
  .CDR - Corel Draw 
  .JPEG - Joint Photographic Experts Group de alta resolución. Esto es 300 dpi al tamaño real de impresión, el archivo no debe de mostrar las líneas de la plantilla.
Lista de comprobación de preparación del archivo

1.- Fuentes / Texto - convertido a curvas.

2.- Resolución minima de 300 dpi. 


3.- Color CMYK.
4.- Sin marcas de corte.

5.- Zona de Seguridad - Todo está dentro de la línea gris, contenido exterior a la línea roja se perderá al corte.

6.- Revisar tipografías y errores de gramática.

